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Dr. Michael Grösbacher

1 -fach Auftraggeber
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Eingangs-Datum: 15.09.2023

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer: 08573/23

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualität (Routineuntersuchung)

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Christoph Fasching; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 CTrinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN

13019458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung derWasserqualität im Versorgungsnetz)
Stichprobe

7/1648 WVA Leisach Dorf und Gries; HB Leisach-Dorf (Neu) - Hochbehälter Hahn Entnahmeleitung
(Kat. Nr. :BW70715003/05)

Probenahme-Datum: 14.09.2023 Probenahme-Uhrzeit: 11:00

Art der Probenahme

Ort der Probenahme

Witterung: Tag der PN: bewölkt
Vorperiode: stabiles Hochdruck Wetter, gestern leichter Regen

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral
AAqm400 (ÖNORM M 6620)

Temperatur:
Pc024 (DIN 38404-4) 8,9±0, 2°C pH-Wert:

Pc025 (ONORM EN ISO 10523) 7,40 ± 0, 23 el. Leitfähigkeit:
Pc006 (DIN EN 27888; 25°C) 194, 3 ± 7, 2 pS/cm

Labor-Daten

Probengefäße: institutseigenes Kunststoffgefäß

Bearb. -Zeitraum: 15. -18. 09. 2023

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos
AAqm400 (ONORM M 6620)

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
"Probenahme-Daten" (u. a. zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.

Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstells.

Mitglied der ^GBAGROUP

70715_Bernhard Zanon
09.10.2023, 18:50
Homepage veröffentlichen
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Seite 2 von 2

Parameter

KBE 22°C
Pm0010(DIN EN 1306222:1999)

KBE 37°C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

coliforme Keime
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

E. coli
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

Enterokokken
Pm0030 (DIN EN ISO 7899-2:2000)

Erläuterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte "Ergebnis"
Spalte "Unsicherheit"

Einheit

KBE/ml

KBE/ml

KBE/IOOml

06. 10. 2023

Ergebnis

37

8

Unsicherheit

±20

±2

±3

KBE/IOOml n. n.

KBE/IOOml n. n.

Indikator- und Para-
meterwerte TWV

100(1)

20(1)

0(1)

0(P)

0(P)

N F

Spalte "N"
Spalte "F"

"n. n. " = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen
Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im^ Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der
entha. '.ten;Angabe "k'A-": ln der Datenbanl< ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfraaenS'i^
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.
?'e m!t '^ markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Die mit X markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:
Die Indikatorwerte derTrinkwasserverordnung wurden nicht eingehalten.
Der vorliegende Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der frinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)

. ^ //?
Dr. chael Grösbacher

stellv. Leiter Abteilung Mikrobiologie und Hygiene
für die akkreditierte Prüfstelle

^^^s^ü?^in,s^a^^^^en^s^^"sete^ün^u^^%bni^^!coh,mhH, £Sb£^^DalmJ"^KrfR'^t;gkelkanitoh%tem£verÄn%°r^^^
Die auszugsweise Venielfältlgung oder Veröffentlichung dieses Dokuments badaft der schriniichenZustim'mun'adB'r'Prufs'te'li'e' """""'."" """ .-"'""' ""a "°" . "i»w"°.
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Hydrologische Untereuchungsstelle Salzbui^ GmbH - SctilllerstraBe 25 - 5020 Sateburo

FN 483397d
LandatgertEht Salzbrrg

Flrmenilu; Salisburg
lllt.i!ATU7?8^0?34

HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG GMBH

503. 0 Salzburg, Schilleiwaßii 25
Tel. " +43 662"4332S7-0 Fax; -42
off1cB@hut-ialzburg, at
hua-B l bur . t

Ingenieurbüro für
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Laboranalytische Dienstleistungen

Gemeinde Leisach
Leisach 10
9909 Leisach

Verteiler:

LABOR

Salzburg, 06. 10.2023
Projekt M 1051 001 06
Dr. Michael Grösbacher

1-fach Auftraggeber
+ E-Mail: gemeinde@leisach. gv. at

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer;

Probenbezeichnung;

Probenahme-Daten

Probenahme durch;

Probenahmeverfahren:

08574/23

Trinkwasserqualität (red.VA)
Eingangs-Datum: 15.09.2023

Christoph Fasching; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg -Labor
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 fTrinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN
13019458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung derWasserqualität im Versorgungsnetz)
Stichprobe

7/1648 WVA Leisach Dorf und Gries; Moosetalquellen 1-3 - Zulauf Hochbehälter Gries (Kat. Nr..
QU70715004/02) im BW70715004

Probenahme-Datum; 14.09.2023 Probenahme-Uhrzeit: 11:25

Art der Probenahme

Ort der Probenahme

Witterung: Tag der PN: bewölkt

Vorperiode; stabiles Hochdruck Wetter, gestern leichter Regen
Beschaff?"he!t: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

AAqm400 (ONORM M 6620) --- - --.. -. --, . -., -.... - _---.. -, g-. -. -.. -,

Temperatur:
Pc024(DIN 38404^1)

el. Leitfähigkeit:
PcOOS (DIN EN 27888: 25°C) 310±12MS/cmi°p pn-vven:

Pc025(ONORMEN ISO 10523) 1,^1 U,'

Labor-Daten

Probengefäße: institutseigene Kunststoffgefäße

Bearb. -Zeitraum: 15. - 25. 09. 2023

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen
SK:h die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen' im Labor, alle Angaben im Abschnitt
,_Probenahme-Daten" (u. a. zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelte.

Die auszugsweise Veroielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Priifstelle.

Mitglied der ̂ GBAGROUP
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Hydrologische Untsrsuchungsstelle Salzburg GmbH

.-06030/23 06. 10.2023

Parameter

pH-Wert
Pc025 (DIN EN ISO 10523:2012)

el. Leitfähigkeit (bei 20°C)
Pc006(DIN 27888:1993)

Säurekapazität (bis pH 4, 3)
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

Gesamt-Härte
Pc026(DIN 38409-6:1986)

Gesamt-Härte (Sl)
Pc026(DIN 38409-6:1986)

Carbonat-Härte
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

Hydrogencarbonat
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

Permanganat Index
Pc011 (DINGEN 1808437:1995)

Ammonium
Pc012(DIN 38406-5:1983)

Nitrit
Pc005(DINEN 26777:1993)

Nitrat
PcOQS (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Natrium
PC029 (DIN EN ISO 14911:1999)

Kalium
PC029 (DIN EN ISO 14911:1999)

nflagnesium
Pc029 (DIN EN ISO 14911:1999)

Calcium
Pc029(DIN EN ISO 14911:1999)

Fluorid
PcOOB (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Chlorid
PcOOB (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Sulfat
PcOOS (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Antimon
DINEN ISO 17294-2: 2017-01

Eisen gesamt gelöst
Pc014(ÖNORM M 6260:1989)

Mangan gesamt gelöst
Pc021 (DIN 38406-2:1983-05)

Uran
DINEN ISO 17294-2: 2017-01

KBE 22°C
PffiOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

KBE 37°C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

coliforme Keime
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

E. coli
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

Enterokokken
PmOOSO (DIN EN ISO 7899-2:2000)

HCO,-

02

NH4*

NOa-

NOa-

Na*

K+

Mg2t

Ca2+

F-

cr

S042-

Sb

Fe

Mn

u

Einheit

pS/cm

mmol/1

°dH

mmol/1

°dH

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/l

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

KBE/ml

KBE/ml

KBE/IOOml

KBE/IOOml

KBE/IOOrfll

Ergebnis

7,22

273

2, 17

7, 50

1, 34

6, 08

132

< 0,5

< 0, 02

< 0, 003

3,1

11,1

2,2

14,5

30

<1

<1

45

< 0, 001

< 0,05

< 0,05

0, 00075

n. n.

n.n.

n.n.

rt. n.

n. n.

Unsicherheit

±0,23

±10

±0, 10

±0, 62

±0, 11

±0, 27

±6

±0,2

±0,5

±0,1

±0,6

±2

±2

±0, 00010

Indikator- und Para-
meterwerteTWV N

6,5 - 9,5 (1)

2500 (l)

5(1)

0,5(1)

0, 1 (P)

50 (P)

200 (l)

x

x

1, 5 (P)

200 (l)

250 (l)

0,005 (P)

0,2 (l)

0, 05 (l)

0,015 (P)

100(1)

20(1)

0(1)

0(P)

0(P)

x x

x x

Erläuterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte "Ergebnis" "n. n. " = nicht nachweisbar ifri angegebenen Volumen
Spalte "Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).

Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beproburtg
enthalten. Angabe "k.A.": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte "N" Die mit X markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte "F" Die mit "X" markierten Analysen wurden art einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.
Der vorliegende Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachtert)
dar.

D!e..v,c".liegenden ,pr?.81'9ebn.'ssebeziShen. slch auÄschrLeßlidLa_"f dis unt.ers"i*te Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben, die nicht von Mitarbeitern der Priifstelle
£HLdro!ogJs^e^"teEU5huJ;g?ste!leJ^zär?-;
p[?Ä8J!S-nDSL9ewäM^stel--!"s° en"F.S
Absc^,nrtt, -_pr°.benahme:Daten" (u.a zu. Probenidentität, Vor.Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpu'nM deyp7obenahm'erwuFclen'durch~d8'n~Äufträggebe'i; b"T."Probe'ne'hme';:''übe'mrtteTt. ' füi'
ij?,re Richti?keit kann-daher, keine Verantwortung ubemommen werden und die angewendetenyerfahren'tellg^naturge'rfiäß^^^^ unter die ÄkkredTtTg'ru'na der'PrufsteTle"
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedaFf der schriftlichen Zustimmühg~derT3rufate 

-. -. -.. -, -, -,, 5, - . , ^, »^"u.
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Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Nr. PB-06030/23

Parameter Einheit

^s^T^t't

Ergebnis

06. 10.2023

Indikator- und Para-
Unsicherheit meterwerteTWV N F

/^f^

^/^/ . ^A /^
Dr. Michael Grösbacher

stellv. Leiter Abteilung Mikrobiologie und Hygiene
für die akkreditierte Prüfstelle
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Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH - SchilleistraßB 25 - 5020 Salzbuig

FN ̂ mm
Lanäesgenghi SajsbüFg
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HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG GMBH
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Ingenieurbüro für
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Laboranalytische Dienstleistungen

Gemeinde Leisach
Leisach 10

9909 Leisach

Verteiler:

LABOR

Salzburg, 06. 10. 2023
Projekt M105 1001 06
Dr. Michael Grösbacher

1-fach Auftraggeber
+ E-Mail: gemeinde@leisach. gv. at

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer

Probenbezeichnung;

Probenahme-Daten

Probenahme durch

Probenahmeverfahren

08575/23

Trinkwasserqualität (Red. VA)

Eingangs-Datum; 15. 09. 2023

Christoph Fasching; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg -Labor
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 fTrinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN
18019458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualität im Versorgungsnetz)
Stichprobe

7/1648 WVA Leisach Dorf und Gries; QS 2 - Sammelstube QS 2 Zulauf Mitte (Kat. Nr..
BW70715006/02) WM Quelle unterm Stein 1+2

Probenahme-Datum: 14.09.2023 Probenahme-Uhrzeit: 10:35

Art der Probenahme

Ort der Probenahme

Witterung: Tag der PN: bewölkt
Vorperiode: stabiles Hochdruck Wetter, gestern leichter Regen

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral
AAqm400 (ÖNORM M 6620)

Temperatur:
Pc024 (DIN 38404-4)

el. Leitfähigkeit:
Pc006 (DIN EN 27888; 250C)8,2 ± 0,2°C ^ "^ ̂ -S 7, 60 ± 0, 24

Labor-Daten

Probengefäße: institutseigene Kunststoffgefäße

Bearb. -Zeitraum: 15. - 25. 09. 2023

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
"Probenahme-Daten" (u. a. zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.

Die auszugsweise Vereielfältigung odsr Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle.

Mitglied ä@F A GBAg^gup
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Parameter

pH.Wert
Pc025 (DIN EN ISO 10523:2012)

el. Leitfähigkeit (bei 20°C)
Pc006(DIN 27888:1993)

Säurekapazität (bis pH 4, 3)
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

Gesamt-Härte
Pc026(DIN 3640 9-6:1986)

Gesamt-Härte (S l)
Pc026(DIN 38409-6:1986)

Carbonat-Härte
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

Hydrogencarbonat
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

Permanganat Index
Pc011 (DIN EN 1808467:1995)

Ammonium
Pc012(DIN 38406-5:1983)

Nitrit
Pc005(DINEN 26777:1993)

Nitrat
PcOOB (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Natrium
Pc029(DlN EN ISO 14911:1999)

Kalium
Pc029(DIN EN ISO 14911:1999)

Magnesium
Pc029(DINEN ISO 14911:1999)

Calcium
Pc029 (DIN EN ISO 14911:1999)

Fluorid
PcOOB (DIN EN ISO 10304. 1:2009)

Chlorid
PcOOe (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Sulfat
PcOOS (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Antimon
DINEN ISO 17294-2: 2017-01

Arsen
DINEN ISO 17294-2: 2017-01

Eisen gesamt gelöst
Pc014 (ONORM M 6260:1989)

Mangan gesamt gelöst
Pc021 "(DIN 38406-2:1983-05)

Uran
DINEN ISO 17294-2: 2017-01

KBE 22°C
PmOOIQ (DIN EN ISO 6222:1999)

KBE 37°C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

coliforme Keime
Pn10Ö20 (DIN EN ISO 9308-1:20l7)

E. coli
Pma020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

Enterokokken
Pm0030 (DIN EN ISO 7899-2:2000)

Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Nr. PB-06031/23

HC03-

0;

NH4"

N0;-

N03-

Na+

K+

Mg2t

Ca2+

F-

Cl-

S042-

Sb

As

Fe

Mn

u

Einheit

pS/cm

mmol/1

"dH

mmol/1

°dH

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

rng/l

mg/l

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

fng/1

mg/1

mg/1

KBE/ml

KBE/ml

KBE/IOOml

KBE/IOOml

KBE/IOOffll

Er ebnis

7, 61

221

1,910

6,44

1, 15

5, 35

117

< 0,5

< 0,02

< 0, 003

2,6

4,7

3.1

7,4

34

<1

<1

29

< 0,001

0, 0038

< 0, 05

< 0, 05

0,0045

n. n.

n.n.

n.n.

n. n.

n. n.

Unsicherheit

±0,24

±9

± 0, 085

±0, 53

±0, 10

±0,24

±6

±0,1

±0,2

±0,2

±0,3

±2

±2

± 0, 0004

± 0, 0006

06. 10. 2023

Indikator- und Para-
meterwerte TWV N F

6, 5 - 9, 5 (1)

2500 (l)

5(1)

0, 5 (l)

0, 1 (P)

50 (P)

200 (l)

x

x

1, 5 (P)

200 (l)

250 (l)

0, 005 (P)

0, 01 (P)

0, 2 (l)

0, 05 (l)

0,015 (P)

100(1)

20(1)

0(1)

0(P)

0(P)

x x

x x

x x

DLe^'iSge^n ip^rgeHb^^bKi§he^,a?_au^hlLa"EB^^^^^ 9ua"<a'°"?chweis,Für Proben, die nicht von Mitobeitem^der Prüfstelle

'lhreRicht'9ke^kann-daheukeTYera^^^
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedaft der schriftiichen Zustimmung'derT'rufatelie.' .. --. -. "..----."-. "-.°"°.



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Prüfbericht Nr. ps 05031/23
Trinkwasseranalyse
Seite 3 von 3

Parameter

Erläuterungen zur Ergebnistabelle:

Einheit Ergebnis Unsicherheit

06. 10. 2023

Indikator- und Para-
meterwerteTWV N F

Spalte "Ergebnis"
Spalte "Unsicherheit"

Spalte "N"
Spalte "F"

"n. n. " = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen
Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).
Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe "k.A. ": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.
Die mit ,^<" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Die mit ,y." markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.
Der vorliegende Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

<^s^ Jt

 

Dr. Michael Grösbacher
stellv. Leiter Abteilung Mikrobiologie und Hygiene

für die akkreditierte Prüfstelle

EaS35JS|S£S£SS



1 Prüfbericht Nr pc 06032/23
l des Labors der Hydrologischen
1 Untersuchungsstelle Salzburg

Trinkwasseranalyse
Seite 1 von 3

Hydrologische Untereuchungsstelle Salzbuig GmbH - Schilleretraße 25 - 5020 Salzbuin

FN 483397d
Landesgericht Salzburg

Firmensitz; Salzburg
UID: ATU72830234

HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG GMBH

5020 Salzburg, Schillerstraße 25
Tel. : +43 662 433257-0 Fax: -42
office@hus-salzburg.at
hus-salzburg. at

Ingenieurbüro für
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft

Laboranalytische Dienstleistungen

Gemeinde Leisach
Leisach 10
9909 Leisach

Verteiler:

LABOR
Salzburg, 06. 10. 2023
Projekt M105 1001 06
Dr. Michael Grösbacher

1-fach Auftraggeber
+ E-Mail: gemeinde@leisach.gv.at

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer: 08576/23 Eingangs-Datum: 15. 09. 2023

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualität (red.VA)

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Christoph Fasching; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor

Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0702 (Grundwasser; DIN 38402-13:1985)

Art der Probenahme: Stichprobe

Ort der Probenahme: 7/1648WVALeisach Dorf und Gries; Sammelstube QS 2 Zulauf Finsterbachquelle, orogr. links (Kat.
Nr. :BW70715003/01)

Probenahme-Datum: 14. 09. 2023 Probenahme-Uhrzeit: 10:20

Witterung: Tag der PN: bewölkt
Vorperiode: stabiles Hochdruck Wetter, gestern leichter Regen

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos
Mqm400 (ONORM M 6620)

Temperatur:
Pc024 (DIN 38404^1)

pH-Wert:
Pc025 (ÖNORM EN ISO 10523)

el. Leitfähigkeit:
Pc006 (DIN EN 27888; 25'C)7,8±0,2°C

Labor-Daten

Probengefäße: institutseigene Kunststoffgefäße

Bearb. -Zeitraum: 15. - 25. 09. 2023

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
"Probenahme-Daten" (u. a. zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.

Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle.

Mitglied der AGBAGROUP



Prüfbericht Nr PB
Trinkwasseranalyse
Seite 2 von 3

Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

. -06032/23 06. 10.2023

Parameter

pH-Wert
Pc025 (DIN EN ISO 10523:2012)

el. Leitfähigkeit (bei 20°C)
PcG 06 (DIN 27888:1993)

Säurekapazität (bis pH 4, 3)
Pc027 (DIN 38409. 7:2005)

Gesamt-Härte
Pc026(DIN 38409-6:1986)

Gesamt-Härte (Sl)
Pc026(DIN 38409-6:1986)

Carbonat.Härte
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

Hydrogencarbonat
Pc027 (DiN 38409-7:2005)

Permanganat Index
PC011 (DIN'EN ISO 8467:1995)

Ammonium
Pc012 (DIN 38406-5:1983)

Nitrit
Pc005(DINEN 26777:1993)

Nitrat
PcOOS (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Natrium
PcQ29 (DIN EN ISO 14911:1999)

Kalium
Pc029(DIN EN ISO 14911:1999)

Magnesium
PC029 (DIN EN ISO 14911:1999)

Calcium
Pc029(DINEN ISO 14911:1999)

Fluorid
PcOOB (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Chlorid
PcOOe (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Sulfat
PcOOB (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Antimon
DINEN ISO 17294-2: 2017-01

Eisen gesamt gelöst
PC014(ONORM M 6260:1989)

Mangan gesamt gelöst
Pc021-(DIN 38406-2:1983-05)

Uran
DINEN ISO 17294-2: 2017-01

HC03-

0.

NH;

NO;-

N03-

Na+

K'

Mg2'

Ca2+

F-

Cl-

so,2'

Sb

Fe

Mn

u

Einheit

MS/cm

mmol/1

°dH

mmol/1

°dH

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/l

mg/1

mg/1

mg/l

mg/1

mg/1

mg/l

mg/1

mg/1

KBE/ml

KBE/ml

KBE/IOOml

KßE/IOOml

KBE/IOOml

KBE 22°C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

KBE 37°C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

coliforme Keime
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1 :2017)

E. coli
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1 :2017)

Enterokokken
PmOOSO (DIN EN ISO 7899-2:2000)

Erläuterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte "Ergebnis" "n.n. " = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen
Spalte "Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).

Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe "k.A.": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechertde Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

Spalte "N" Die mit ,̂ (" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte "F" Die mit "X." markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Er ebnis

7, 83

241

2, 01

7,22

1,29

5,63

123

< 0,5

< 0,02

< 0,003

1, 51

5,4

2,6

5,1

43

<1

<1

39

< 0, 001

< 0, 05

< 0, 05

0, 012

n.n.

n.n.

n. n.

n.n.

n.n.

Unsicherheit

±0, 25

±9

±0,09

±0, 60

±0, 11

±0, 25

±6

±0, 06

±0,3

±0,1

±0,2

±2

±2

Indikator- und Para-
meteiwerteTWV N

6, 5-9,5(1)

2500 (l)

5(1)

0,5 (l)

0, 1 (P)

50 (P)

200 (l)

x

x

± 0, 002

1, 5 (P)

200 (l)

250 (l)

0, 005 (P)

0,2 (l)

0,05 (l)

0, 015 (P)

100(1)

20(1)

0(1)

0(P)

0(P)

x x

x x

Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingeholten.

Der vorliegende Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutaöhten)
dar.

D!e"vi°rii'eg8nden ipräfergg.bnisse. bezrehe.1.s[d1 au^schlieBlidi_auf die untersuchte Probs und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben, die nicht von Mitarbeitern der PrQfstelle
ErHffllSg^eu«n^sSgsnstotoJf!lz^rl8^^
^ ten"SnoSLjSSens^n'n^s°JC, henü"klL^^^^^
^s%nM;lprobenahme;DatenlJ"<aiu. proJ?eJ'^ Art. ort ,und ̂ ai'Punkt de'r'Pribenahm'erw uFden'durdi'den'Äufträggebe'r 'ba?. "Probene"hmeT"ü'b^iiteTt.

' fu'r
Krf^ä,tilkääm±h^n9^
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments BedaFf der schriftlichen Zustimmung'der'Profstelie.'" "'"" ~'~' """"""."' "''» ""' . ' --""°.



Prüfbericht Nr PB
Trinkwasseranalyse
Seite 3 von 3

Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

-06032/23
06. 10. 2023

Parameter Einheit

^ues?^
lf^

Indikator- und Para-
Er ebnis Unsicherheit meterwerteTWV N F

/ ' h

.^0148
^i^

Dr. Michael Grösbacher
stellv. Leiter Abteilung Mikrobiologie und Hygiene

für die akkreditierte Prüfstelle

(Dffi'i^iläI"U^ffiält̂5mhis^.au»^ Qua!iu*snachweiä. Für Proben, die nicht von Mitarbeitem der PrüfstelleIs^§^^£^§sÄ?i=a^^§§^



Prüfbericht Nr ps 06033/23
des Labors der Hydrologischen
Untersuchungsstelle Salzburg
Trinkwasseranalyse
Seite 1 von 3

Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH . SchillarstraßB 25 - 5020 Salzburg

FN 483397d
Landesgericht Salzburg

Firmensitz: Salzburg
U l D: ATU72830234

HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG GMBH

5020 Salzburg, Schillerstraße 25
Tel. : +43 662"433257-0 Fax: -42
off1ce@hus-salzburg.at
hus-salzburg. at

Ingenieurbüro für
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Laboranalytische Dienstleistungen

Gemeinde Leisach
Leisach 10
9909 Leisach

Verteiler:

LABOR

Salzburg, 06. 10.2023
Projekt M 1051 00106
Dr. Michael Grösbacher

1-fach Auftraggeber
+ E-Mail: gemeinde@leisach. gv. at

Trinkwasseruntersuchung

Eingangs-Datum; 15. 09. 2023Protokoll-Nummer: 08577/23

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualität (Red. VA)

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Christoph Fasching: Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor

Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0702 (Grundwasser; DIN 38402-13:1985)

Art der Probenahme: Stichprobe
Ort der Probenahme: 7/1648 WVALeisach Dorf und Gries; Untere Reiteralm Quelle - Quellstube Zulauf(QU70715008/01)

Probenahme-Datum: 14.09.2023 Probenahme-Uhrzeit: 9:15

Witterung: Tag der PN; bewölkt
Vorperiode: stabiles Hochdruck Wetter, gestern leichter Regen

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral
AAqm400 (ÖNORM M 6620)

Temperatur:
Pc024(DIN 38404^1) 8, 0±0, 2°C pH-Wert:

Pc025 (ÖNORM EN ISO 10523)
el. Leitfähigkeit:

Pc006(DINEN 27888" 25°C) '"'."-t".'.

Labor-Daten

Probengefäße: institutseigene Kunststoffgefäße

Bearb. -Zeitraum: 15. - 25. 09, 2023

Beschaffenheit; Aussehen farblos; klar; leichter Bodensatz (versch. Partikel); geruchlos
AAqm400 (ÖNORM M 6620)

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
"Probenahme-Daten" (u. a. zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.

Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle.

Mitglied der ^GBAGROUP



Prüfbericht Nr pe
Trinkwasseranalyse
Seite 2 von 3

Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

-06033/23 06. 10. 2023

Parameter
pH.Wert
Pc02S (DIN EN ISO 10523:2012)

el. LeWähigkeit(bei200 C)
Pc006(DIN 27888:1993)

Säurekapazität (bis pH 4,3)
Pc027 (DIN 38409-7:2005)
Gesamt-Härte
Pc026(DIN 38409-6:1986)

Gesamt-Härte (Sl)
Pc026(DIN38409-6:'19B6)

Carbonat-Härte
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

Hydrogencarbonat
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

Permanganat Index
PCÜ11 (DIN~EN ISO 8467:1995)
Ammonium
Pc012(DIN 38406-5:1983)

Nitrit
Pc005(DINEN 26777:1993)

Nitrat
PcOOS (DIN EN ISO 10304-1:2009)
Natrium
Pc029(DINEN ISO 14911:1999)

Kalium
Pc029(DINEN ISO 14911:1999)

Magnesium
Pc029(DIN EN ISO 14911:1999)

Calcium
PC029 (DINENIS014911:1999)

Fluorid
DtN EN ISO 10304-1:2009-07

Chlorid
PcOOB (DIN EN ISO 10304-1:2009)
Sulfat
PcOOS (DIN EN ISO 10304-1:2009)
Antimon
DINEN ISO 17294.2: 2017-01

Arsen
DINEN ISO 17294.2: 2017-01

Eisen gesamt gelöst
Pc014 (ONORM M 6260: 1989)

Mangan gesamt gelöst
Pc021 (DIN 38406-2:1983-05)

Uran
DINEN ISO 17294-2: 2017-01

HCÖ3

Os

NH4+

N0;-

N03-

Na+

K'

MQ2+

Ca2+

F-

cr

S042"

Sb

As

Fe

Mn

u

Einheit

pS/cm

mmol/1

°dH

mmol/1

°dH

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/l

mg/l

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

KBE/ml

KBE/ml

KBE/IOOml

KBE/IOOml

KBE/IQOml

KBE 22°C
PrnOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

KBE 37°C
Pm0010(DINENIS06222;19&9)

coliforme Keime
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

E. coli
Pma020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

Enterokokken
Pm0030 (DIN EN ISO 7899-2:2000)

Erläuterunflen zur Ergebnistabelle:
Spalte "Ergebnis" ,n. n. " = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen
Spalte "Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).

LT. ^'!-eir!LPJ'ob, en.a?Te. ?_"''?'_ .clie. akkreditierte .stelle ist m der An9abe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe "k.A. "; In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Sei Bedarf erfra'üenSte
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

SPalte ..N" Die mit ,̂ (" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte "F" Die mit X markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergebert.

Ergebnis

7, 18

146,1

1, 100

4, 02

0,717

3, 08

67,1

< 0,5

< 0, 02

< 0, 003

4,9

3,5

1, 94

8,7

14,4

0, 15

<1

21

< 0, 001

< 0, 0005

< 0, 05

< 0, 05

0, 00022

110

4

30

n. n.

n. n.

Unsicherheit

±0, 23

±5,4

± 0, 049

±0, 33

± 0, 059

±0, 14

±3,0

±0,2

±0,2

±0,08

±0,4

±0,7

k. A.

±1

Indikator- und Para-
meterwerte TWV N

6, 5 - 9, 5 (1)

2500 (l)

5(1)

0, 5 (l)

0, 1 (P)

50 (P)

200 (l)

x

x

± 0, 00003

±59

±3

±8

1,5 (P)

200 (l)

250 (l)

0, 005 (P)

0, 01 (P)

0, 2 (l)

0,05 (l)

0, 015 (P)

100(1)

20(1)

0(1)

0(P)

0(P)

x x

x x

x x

Anmerkungen:
Die Indikatorwerte derTrinkwasserverordnung wurden nicht eingehalten.
Der vorliegende Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung derTrinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

^^,^)b^^^
Ki?^,t!Säm^r^Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses DoYum-erts-bedaS~deTschrTftiichenZusiim'mung"der1?rüfeÜ ""'"°'"'° "" °ulu°1 ""u "»"-' uisiuiiH.



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Prüfbericht Nr pß-oeoss^s
Trinkwasseranalyse
Seite 3 von 3

Parameter Einheit

A

Ergebnis

06. 10.2023

Indikator- und Para-
Unsicherheit meterwerteTVW N F

^s^ /^'<c
Dr. Mi ael Grösbacher

stellv. Leiter Abteilung Mikrobiologie und Hygiene
für die akkreditierte Prüfstelle



l Prüfbericht Nr PB-06034/23
l des Labors der Hydrologischen
l Untersuchungsstelle Salzburg

Trinkwasseranalyse
Seite 1 von 3

Hydrologische UntereuctlungsstellB Salzburg GmhH - SchillerelraBe 25 - 5020 Salzburg

FN 483397d
Landesgericht Salzburg

Firmensitz: Salzburg
UID:ATU72830234

HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG GMBH

5020 Salzburg, Schillerstraße 25
Tel. : +43 662~433257-0 Fax: -42
office@hus-salzburg.at
hus-salzburg. at

Ingenieurbüro für
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Laboranalytische Dienstleistungen

Gemeinde Leisach
Leisach 10
9909 Leisach

Verteiler:

LABOR

Salzburg, 06. 10.2023
Projekt M1051 001 06
Dr. Michael Grösbacher

1-fach Auftraggeber
+ E-Mail: gemeinde@leisach. gv. at

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll.Nummer: 08578/23 Eingangs-Datum; 15.09.2023
Probenbezeichnung: Trinkwasserqualität (red.VA)

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Christoph Fasching; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0702 (Grundwasser; DIN 38402-13:1985)

Art der Probenahme: Stichprobe

Ort der Probenahme: 7/1648 WVA Leisach Dorf und Gries; Obere Reiteralm Quelle - Quellstube Zulauf (Kat. Nr..
QU70715009/01)

Probenahme-Datum: 14. 09. 2023 Probenahme-Uhrzeit: 8:45

Witterung: Tag der PN: bewölkt
Vorperiode: stabiles Hochdruck Wetter, gestern leichter Regen

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral
AAqm400 (ÖNORM M 6620) ~ --. --, . -. -.., -. -.. - _---. --, "-. --.... -,

Temperatur:
Pc024 (DIN 38404^)

el. Leitfähigkeit:
Pc006 (DIN EN 27888; 25°C)6,9 ± 0, 2°C p^g (ONORM ENPS0105^) 6. 71 ± °. 21

Labor-Daten

Probengefäße: institutseigene Kunststoffgefäße

Bearb. -Zeitraum: 15. - 25. 09. 2023

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
"Probenahme-Daten" (u. a. zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.

Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle.

Mitglied der ^. GBAGROUP



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Prüfbericht Nr PB-06034/23
Trinkwasseranalyse
Seite 2 von 3

Parameter
pH-Wert
Pc025 (DIN EN ISO 10523:2012)

el. Leitfähigkeit (bei 20°C)
Pc006(DIN 27888:1993)

Säurekapazität (bis pH 4, 3)
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

Gesamt-Härte
Pc026(DIN 38409-6:1986)

Gesamt-Härte (Sl)
Pc026(DIN 38409-6:1986)

Carbonat-Härte
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

Hydrogencarbonat
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

Permanganat Index
Pc011 (DIN EN ISO 8467:1995)

Ammonium
Pc012(DIN 38406-5:1983)

Nitrit
Pc005(DINEN 26777:1993)

Nitrat
PcOOB (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Natrium
Pc029(DINEN 18014911:1999)

Kalium
PC029 (DIN EN ISO 14911:1999)

Magnesium
PCQ29 (DIN EN ISO 14911:1999)

Calcium
Pc029(DIN EN ISO 14911:1999)

Chlorid
PcOÜB (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Sulfat
PcOOS (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Eisen gesamt gelöst
PC014 (ONORM M 6260:1989)

Mangan gesamt gelöst
Pc021 (DIN 38406-2:1983-05)

Uran
DINEN ISO 17294-2: 2017-01

KBE 22°C
PmOOIO (OIN EN ISO 6222:1999)

KBE 37°C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

coliforme Keime
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

E. coli
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

Enterokokken
Pm0030 (DIN EN ISO 7899-2:2000)

HC03

02

W;

N0,-

N03"

Na'

K'

Mg2+

Ca2t

Cl-

S042-

Fe

Mn

u

Einheit

IjS/cm

mmol/1

°dH

mmol/1

°dH

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/l

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

KBE/ml

KBE/ml

KBE/IOOml

KBE/IOOml

KBE/IOOml

Ergebnis

6, 81

132,6

1, 020

3,66

0, 653

2,86

62,2

< 0,5

< 0, 02

< 0.003

3,1

3,4

1,57

8,3

12,5

<1

19,8

< 0, 05

< 0,05

< 0,0001

6

n. n.

n.n.

n.n.

n.n.

Unsicherheit

±0, 21

±4,9

± 0, 045

±0, 31

± 0,054

±0, 13

±2,8

±0,2

±0,2

±0,06

±0,4

±0,6

±0,8

±4

06. 10. 2023

Indikator- und Para-
meterwerte TWV N F

6, 5 - 9, 5 (1)

2500 (l)

5(1)

0,5 (l)

0, 1 (P)

50 (P)

200 (l)

x

x

200 (l)

250 (l)

0,2 (l)

0,05 (l)

0,015 (P)

100(1)

20(1)

0(1)

0(P)

0(P)

x x

Erläuterungen zur Ergebnistabelle;
Spalte "Ergebnis" "n. n. " = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen
Spalte "Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).

Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten Angabe "k.A. ": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfragen Sie
die jeweilige Messurtsicherheit bitte direkt bei urts.

Spalte "N" Die mit X markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte "F" Die mit ,̂ <" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchungsumfanges -
eingehalten.

Der vorliegende Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung derTrinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)
dar.

Die"viOTIiiegiende" ,p;u!e''9.ebnisse.bezrehB."..slch a"istfhlLeß"^^d'e.u"ters"chte.pl'°bB.und sind ke'n allgemeiner QualitätsnacMweis. Für Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle
£H&o£%enu. SU±"J;gsnsteto. sfbä^lab?^
p["sitel!S"J, chLgewa£rie^steün. s°iche^rafe"^
^!%M., ^°b^h-mäaKJn?reR'^"gk^ka^hCT*^
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veräffantlichung dieses Dokuments bedaS der schrfflichenZusti'rfimuna-deffrufate'li'& """""'""'""" ""'""' "' 's)"°' .. """".'.



Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Prüfbericht Nr pe 06034/23
Trinkwasseranalyse
Seite 3 von 3

Parameter Einheit Ergebnis

06. 10. 2023

Indikator- und Para-
Unsicherheit meterwerteTWV N F

^^

^ //
.
(/,

Dr. Michael Grösbacher
stellv. Leiter Abteilung Mikrobiologie und Hygiene

für die akkreditierte Prüfstelle

Atech,"ltt, -.p.r°!:'.enahme;Daten"(u-.s
inre KicniigKeit Kann daher Keine Verantwortuna Qbemomn
Die auszugsweise Vervielfältigung oderVeröffeTitTichüng'cii

für

lung derTrüfstelle.



5 Prüfbericht Nr PB-06035/23
l des Labors der Hydrologischen
l Untersuchungsstelle Salzburg

Trinkwasseranalyse
Seite 1 von 2

Hydrologische Untereuchungsstelle Salzburg GmbH. Schilleretraße 25 - 5020 Salzburg

FN 483397d
Landesgericht Salzburg

Firmensitz: Salzburg
UID: ATU72830234

HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE

i SALZBURG GMBH

5020 Salzburg, Schillerstraße 25
Tel. ; +43 662'43 3257-0 Fax: -42
office@hus-salzburg.at
hus-salzburg. at

Ingenieurbüro für
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Laboranalydsche Dienstleistungen

Gemeinde Leisach
Leisach 10
9909 Leisach

Verteiler:

LABOR

Salzburg, 06. 10. 2023
Projekt M105 1001 06
Dr. Michael Grösbacher

1-fach Auftraggeber
+ E-Mail: gemeinde@leisach. gv. at

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer: 09034/23 Eingangs-Datum: 27.09.2023

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualität (Red. VA) - Nachkontrolle

Probenahme-Daten

Probenahme durch; Christoph Fasching; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0702 (Grundwasser: DIN 38402-13:1985)

Art der Probenahme: Stichprobe

Ort der Probenahme: 7/1648 WVA Leisach Dorf und Gries; Untere Reiteralm Quelle - Quellstube Zulauf (QU70715008/01)

Probenahme-Datum: 26.09.2023 Probenahme-Uhrzeit: 9:10

Witterung: Tag der PN: wolkenlos
Vorperiode: stabiles Hochdruck Wetter, vor 3 Tagen Regen

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral
AAqm400 (ÖNORM M 6620)

pH-Wert:
Pc025(ÖNORMEN ISO 10523)

Temperatur:
PC024 (DIN 38404^)

6, 91 ±0,22 el. Leitfähigkeit:
PcOOS (DIN EN 27888; 25°C)Pc02Te(m, NP!S 8-0±0. 20C

Labor-Daten

Probengefäße: institutseigenes Kunststoffgefäß

Bearb. -Zeitraum: 27. 09. - 02. 10. 2023

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("hlydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
"Probenahme-Daten" (u. a. zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.

Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle.

Mitglied der 2LGBAGROUP



Prüfbericht
Trinkwasseranalyse
Seite 2 von 2

Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Nr. PB-06035/23 06. 10.2023

Einheit

KBE/ml

KBE/ml

KBE/IOOml

Ergebnis

7

n.n.

Unsicherheit

±4

Indikator- und Para-
meterwerte TWV N F

±2

Parameter

KBE 220C

PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

KBE 37°C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

coliforme Keime
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)
E. coli
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)
Enterokokken
PmOOSO (DIN EN ISO 7899-2:2000)

Erläuterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte "Ergebnis" "n. n. " = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen
Spalte "Unsicherheit" Methoi.iische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).

!m. FaNe. einerprobenahme durch .die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch d^e Messunsi'cherheit aus der l
eI!.tha. '.ten;An9abe"_kAU :'n der Datenbank ist derzeit noch l<eine erttsprechende Angabem'rhandenyB ei BedarferfraKaCTUSi^
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

^?!!!! "^', ?'e mi? "^! markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte "F" Die mit X markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

KBE/IOOml n. n.

KBE/IOOml n. n.

100(1)

20(1)

0(1)

0(P)

0(P)

Anmerkungen:
Die Indikatorwerte derTrinkwasserverordnung wurden nicht eingehalten.
^er vorliegende Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der frinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-Gutachten)dar.

'^3^
ifii ^ ^ -c ^
^S^ ̂ s3^ Dr- Michael Grösbacher

^o»48^V stellv. Leiter Abteilung Mikrobiologie und Hygiene
is°^K'iw^ für die akkreditierte Prüfstelle

D£,yi°^ieg,en£" ip e''äE',t'",iss?. biezrehe.n..̂ ch au"d;ILeßli^^die-""t^suchto_p^^^^ kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben, die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle£ffi!^SSt̂ u»^£S9 fnsStäz^m^el!g"D*lgel^rie^teL!"s°lc2;CT£.äi!ej1^b"^^^^^
Ab!%nlu, £2b^n?fh Da^Ju^m^
KreRi?. tigkeikmn-daheLke^eye raj1toort^
Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedaft der schrTftiichenZÜstim'mung'de'rT'riifste'l'le' "". ""'""'""'"''"'"°' ""a "°' r . ". °""°.



Prüfbericht Nr pB-oeose^s
des Labors der Hydrologischen
Untersuchungsstelle Salzburg
Trinkwasseranalyse
Seite 1 von 3

Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburs GmbH - Schillerstraße 25 - 5020 Salzburg

FN 483397d
Landesgericht Salzburg

Firmensitz: Salzburg
UID: ATU72830234

HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG GMBH

5020 Salzburg, Schillerstraße 25
Tel. : +43 662 433257-0 Fax: -42
office@hus-salzburg.at
hus-salzburg. at

Ingenieurbüro für
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Laboranalytische Dienstleistungen

Gemeinde Leisach
Leisach 10
9909 Leisach

Verteiler:

LABOR

Salzburg, 06. 10.2023
Projekt M 105 1001 06
Dr. Michael Grösbacher

1-fach Auftraggeber
+ E-Mail: gemeinde@leisach. gv. at

Trinkwasseruntersuchung

ProtokoII-Nummer: 08579/23 Eingangs. Datum: 15. 09. 2023

Probenbezeichnung: Trinkwasserqualität (Red. VA)

Probenahme-Daten

Probenahme durch: Christoph Fasching; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor
Probenahmeverfahren: Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 fTrinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN

18019458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualität im Versorgungsnetz)

Art der Probenahme: Stichprobe

Ort der Probenahme: 7/1648 WVA Leisach Dorf und Gries; LN Dorf (in Arbeit) - Laufbrunnen, alte Bundesstraße (Kat. Nr..
LN70715001/01)

Probenahme-Datum: 14. 09. 2023 Probenahme-Uhrzeit: 14:00

Witterung: Tag der PN: sonnig
Vorperiode; stabiles Hochdruck Wetter, gestern leichter Regen

Beschaffenheit: Aussehen farblos; klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral

el. Leitfähigkeit:
Pc006 (DIN EN 27888" 25'C) ' "°..=' .'- ' .l

AAqm400 (ÖNORM M 6620)

Temperatur: 21. 0 ± 0. 2°C
Pc024 (DIN 38404^) - .. " - "..

Labor-Daten

Probengefäße: institutseigene Kunststoffgefäße

Bearb. -Zeitraum: 15. -25. 09. 2023

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet. In solchen Fällen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
"Probenahme-Daten" (u.a. zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.

Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der PrOfstelle.

Mitglied der AGBAGROUP



Prüfbericht Nr pe
Trinkwasseranalyse
Seite 2 von 3

Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

-06036/23

Parameter

pH.Wert
Pc025 (DIN EN ISO 10523:2012)

el. Leitfähigkeit (bei 20°(
Pc006(DIN 27888:1993)

Säurekapazität (bis pH 4,;
PC027 (DIN 38409-7:2005)

Gesamt-Härte
Pc028(DIN 38409-6:1986)

Gesamt-Härte (Sl)
Pc026(DIN 38409-6:1986)

Carbonat-Härte
Pc027 (DIN 38409-7:2005)

Hydrogencarbonat
Pc027 (UM 3&409-7:200S)

Permanganat Index
Pc011 (DIN'EN 1308467:1995)

Ammonium
Pc012(DIN 38406-5:1983)

Nitrit
Pc005(DINEN 26777:1993)

Nitrat
PcOOB (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Natrium
Pc029 (DIN EN ISO 14911:1999)

Kalium
Pc029 (DIN EN ISO 14911:1999)

IVIasnesium
Pc029(DINEN ISO 14911:1999)
Calcium
Pc029(DlN EN ISO 14911:1999)

HC03-

0;

NH4+

N0;-

N03-

Na+

K'

Mg2+

Ca2+

cr

S042'

Pb

Fe

Mn

Einheit

pS/cm

mmol/1

°dH

mmol/1

°dH

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

rng/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

mg/1

KBE/ml

KBE/ml

KBE/IOOml

KBE/IOOml

KBE/IOOml

±1

±2

±6

x x

Chlorid
PcOOS (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Sulfat
PcOOS (DIN EN ISO 10304-1:2009)

Blei
DINEN ISO 17294-2: 2017-01

Eisen gesamt gelöst
Pc014 (ONORM M 6260:1989)

Mangan gesamt gelöst
PC021 (DIN 38406-2:1983-05)

KBE 220C
PmÖOIO (DIN EN ISO 6222:1999)
KBE 370C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

coliforme Keime
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

E. coli
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

Enterokokken
PmOOSO (DIN EN ISO 7899-2:2000)

Erläuterungen zur Ergebnistabelle;
Spalte "Ergebnis" "n. n. " = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen
Spalte "Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).

Im Falle einer Probenahme durch die akkreditierte Stelle ist in der Angabe auch die Messunsicherheit aus der
enthalten. Angabe "k.A. ": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfraaenSte
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

SPalte "N" Die mit ,̂ <" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte "F" Die mit "X." rtiarkierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehrner vergeben.

Ergebnis

7, 30

169,4

1, 360

4, 74

0, 844

3, 81

83,0

< 0,5

< 0,02

< 0, 003

3,2

3,9

2,3

8,2

20

<1

24

< 0, 001

< 0,05

< 0, 05

3

11

n.n.

n. n.

n. n.

Unsicherheit

±0,23

±6,3

± 0, 060

±0, 39

± 0, 070

±0,17

±3,7

±0,2

±0,2

±0,1

±0,4

±1

06. 10. 2023

Indikator- und Para-
meterwerteTWV N F

6,5-9,5(1)

2500 (l)

5(1)

0, 5 (l)

0, 1 (P)

50 (P)

200 (l)

x

x

200 (l)

250 (l)

0, 01 (P)

0,2 (l)

0, 05 (l)

100(1)

20(1)

0(1)

0(P)

0(P)

Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchunasumfanaes -
eingehalten.

Der vorliegende Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§73-(
dar.

ingen im Labor, alle Angaben im



Prüfbericht Nr PB
Trinkwasseranalyse
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Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

-06036/23

Parameter Einheit

IS
Er ebnis

06. 10. 2023

Indikator- und Para-
Unsicherheit meterwerteTWV N F

. Jk ^

%j
?s.-^^

Dr. ichael Grosbacher
stellv. Leiter Abteilung Mikrobiologie und Hygiene

für die akkreditierte Prüfstelle

PMi^InU^IXnni^t^zi.̂BA,s;?.au»shsn^lL^^^ Q"a2itäte"ad1w?i^,Fur.proben. die "icht vo" Mitaibeitem der Prüfstelle^te^JSSgsn8teto^ab^^n^b°rh^mlom^OT^Ä
%?Ä"P%Lj^re8Ds^enl%SS'?ue?>r^Sd tonz^^^?£l"ti£rß°ol?^l"3^rTB"nju/^hp',°tbe"radBhrt^^^^
BieoaKu^^'ei^"?e^S8 ^n ran"^uff%»"ib^^^^^ "-"""°..,

)ie auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedar? der schriftlichen Zustimmung-derTirufetelie. '" "'""' -'- '"""""""'"''° ""'''""""""'



l Prüfbericht Nr PB-06037/23
g des Labors der Hydrologischen
i Untersuchungsstelle Salzburg

Trinkwasseranalyse
Seite 1 von 2

Hydrologische Untersuchungsstelle Salzbuig GmbH - Schlllerstraße 25 - 5020 Salzburg

FN 483397d
Landesgericht Salzburg

Firmensitz: Salzburg
UID: ATU72830234

HYDROLOGISCHE
UNTERSUCHUNGSSTELLE
SALZBURG GMBH

5020 Salzburg, Schillerstraße 25
Tel. : +43 662"433257-0 Fax: -42
office@hus-salzburg.at
hus-salzburg. at

Ingenieurbüro für
Kulturtechnik und Wasserwirtschaft
Laboranalytische Dienstleistungen

Gemeinde Leisach
Leisach 10
9909 Leisach

Verteiler:

LABOR

Salzburg, 06. 10. 2023
Projekt M105 1001 06
Dr. Michael Grösbacher

1-fach Auftraggeber
+ E-Mail: gemeinde@leisach. gv. at

Trinkwasseruntersuchung

Protokoll-Nummer

Probenbezeichnung;

Probenahme-Daten

Probenahme durch;

Probenahmeverfahren:

09035/23 Eingangs-Datum: 27. 09, 2023

Trinkwasserqualität (Routineuntersuchung) - Nachkontrolle

Christoph Fasching; Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg -Labor
Probenahme nach akkreditiertem Verfahren Pc0705 0'rinkwasser; ISO 5667-5:2006, ÖNORM EN
ISO 19458:2006)
(Entnahme zur Beurteilung der Wasserqualität im Versorgungsnetz)

Stichprobe

7/1648WVALeisach Dorf und Gries; HB Leisach-Dorf (Neu) - Hochbehälter Hahn Entnahmeleitung
(Kat. Nr. :BW70715003/05)

Probenahme-Datum: 26. 09. 2023 Probenahme-Uhrzeit; 8:35

Art der Probenahme

Ort der Probenahme

Witterung: Tag der PN: wolkenlos
Vorperiode: stabiles Hochdruck Wetter, vor 3 Tagen Regen

Beschaffenheit: Aussehen farblos: klar; ohne Bodensatz; geruchlos; Geschmack neutral
AAqm400 (ÖNORM M 6620)

Temperatur:
PC024 (DIN 38404^)

pH-Wert:
Pc025 (ÖNORM EN ISO 10523)

el. Leitfähigkeit:
Pc006 (DIN EN 27888; 25°C)pcoÄtsÄ 9.2±0,2°C

Labor-Daten

Probengefäße: institutseigenes Kunststoffgefäß

Bearb. -Zeitraum: 27. 09. - 02. 10. 2023

Die vorliegenden Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchte Probe und sind kein allgemeiner Qualitätsnachweis. Für Proben,
die nicht von Mitarbeitern der Prüfstelle ("Hydrologische Untersuchungsstelle Salzburg - Labor") entnommen wurden, ist eine normgerechte
Behandlung vor Einlangen in der Prüfstelle und eine fristgerechte Bearbeitung durch die Prüfstelle nicht gewährleistet, In solchen Fällen beziehen
sich die berichteten Untersuchungsergebnisse ausschließlich auf den Probenzustand bei Einlangen im Labor, alle Angaben im Abschnitt
"Probenahme-Daten" (u.a. zu Probenidentität, Vor-Ort-Messwerten, Art, Ort und Zeitpunkt der Probenahme) wurden durch den Auftraggeber bzw.
Probenehmer übermittelt, für ihre Richtigkeit kann daher keine Verantwortung übernommen werden und die angewendeten Verfahren fallen
naturgemäß nicht unter die Akkreditierung der Prüfstelle.

Die auszugsweise Vervielfältigung oder Veröffentlichung dieses Dokuments bedarf der schriftlichen Zustimmung der Prüfstelle.
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Hydralogischs Untersuchungsstelle Salzburg GmbH

Nr. PB-06037/23 06. 10. 2023

Einheit

KBBml

KBE/ml

Er ebnis

4

n.n.

Unsicherheit

±3

Indikator- und Para-
meterwerte TWV N FParameter

KBE 22°C
PmOOIO (DIN EN ISO 6222:1999)

KBE 37°C
PmOOIO (DIN EN 1306222:1999)

coliforme Keime
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

E. coli
Pm0020 (DIN EN ISO 9308-1:2017)

Enterokokken
PnnOOSO (DIN EN ISO 7899-2:2000)

Erläuterungen zur Ergebnistabelle:
Spalte "Ergebnis" "n. n. " = nicht nachweisbar im angegebenen Volumen
Spalte "Unsicherheit" Methodische Messunsicherheit auf einem Konfidenzniveau von ca. 95% (Erweiterungsfaktor k=2).

^^l!!-eT![. p.rob^n.a?n.'e.?ur? .die akkreditierte ste"e ist i" der Angabe auch die Messunsicherheit aus der Beprobung
enthalten. Angabe "k.A. ": In der Datenbank ist derzeit noch keine entsprechende Angabe vorhanden. Bei Bedarf erfraaenSte
die jeweilige Messunsicherheit bitte direkt bei uns.

SPalts ,,N" Die mit ,̂ (" markierten Methoden sind nicht im Umfang unserer Akkreditierung enthalten.
Spalte "F" Die mit ,̂ <" markierten Analysen wurden an einen akkreditierten Subauftragnehmer vergeben.

KBE/IOOml n. n.

KBE/IOOml n.n.

KBE/IOOml n. n.

100(1)

20(1)

0(1)

0(P)

0(P)

Anmerkungen:
Die Indikator- und Parameterwerte der Trinkwasserverordnung wurden - im Rahmen des Untersuchunasumfanaes -
eingehalten.

Der vorliegende Prüfbericht stellt keine Gesamtbeurteilung der Trinkwasserversorgungsanlage nach LMSVG (§',
dar.
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Dr. Michael Grösbacher
stellv. Leiter Abteilung Mikrobiologie und Hygiene

für die akkreditierte Prüfstelle
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